DEKRA 3386/AP31-02.04 Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
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E - Mail: karsten.wulhorst@dekra.com

DEKRA Automobil GmbH Otto-Brenner-Sir. 168 D-33604 Bielefeld

SAINT-GOBAIN ISOVER G+ AG Tel.: 00 49/621/501-0
Biirgermeister-Griinzweig-Str. 1 Fax: 00 49 /621 /501 800 - 555

D-67059 Ludwigshafen

Mobil: 0049/178/2 00 17 16
Internet: www.saint-gobain.com

Von: Karsten WULHORST
0049 /174 /9825531

An: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG. Bielefeld, 11.11.2008

DEKRA - Zertifikat 313 / 16294 YF 1806984599 ftir die Ubereinstimmung der
ISOVER-Verlade- und Sicherungsvarianten mit mineralischen Dammstoffen

gemé&l der Aufstellung nach den geltenden Richtlinien zur Ladegutsicherung
geméR den §§ 22 und 23 StVO, §§ 30 und 31 StVZO, DIN-EN 12195-1

und VDI - Richtlinien 2700:

ISOVER - Ladeeinheit:

Ladeeinheit 1

Mineralischer Dammstoff in EURO-Gitterbox;
L/B/H — 1.200/ 800/ 970 [mm], bis 145 [kg]

Ladeeinheit 2 Mineralischer Dammstoff auf NF-Palette;
L/B/H — 1.960/ 1.100/ 1.240 [mm], bis 225 [kg]
Ladeeinheit 3 Mineralischer Dammsioff in BoxerPac;

L/B/H — 1.140 bis 1.350/ 740 bis 1.000/ 935 [mmy], bis 93 [kg]

Transportfahrzeuge: (mit
staub- und besenreinem
Ful3boden)

Gliederziige, Motorwagen und Anhédnger mit seitlicher
Schiebeplane und Zurrpunkten gemal DIN-EN 12640;

Verladung:

Ladeeinheit 1

2 Stick quer zur Fahririchtung nebeneinander und dreilagig
libereinander formschliissig an die stabil ausgefihrie Stimwand
und untereinander an die ISOVER- Ladeeinheiten verladen. Jede
Ladegutreihe muss mit einem 50 mm Polyesterzurrgurt gemal
DIN-EN 12195-2 - LC 2500 daN, STF 250 daN, quer zur
Fahrtrichtung in den Zurrpunkten des Fahrzeugs gemél3 DIN-EN
12640 niedergezunt werden, wobei der Gurt (dber die
Ladeeinheiten der zweiten Lage gefiihrt wird, ein Verrutschen in
riickwértiger Richtung ist zwingend zu verhindemn;

L adeeinheit 2

2 Stiick ldngs zur Fahrtrichtung nebeneinander und doppeliagig
lbereinander oder 1 Stiick quer und doppellagig (bereinander
formschlissig an die stabil ausgefiihrte Stimwand und
untereinander an die ISOVER- Ladeeinheiten verladen. Bei
Léngsverladung muss jede Ladegutreihe mit zwei und bei
Querverladung mit einem 50 mm Polyesterzurrgurt gemé&R DIN-
EN 12195-2 - LC 2500 daN, STF 250 daN, quer zur Fahrtrichtung,
wobei die Gurfe durch die an den Béden der oberen
Ladeeinheiten befindlichen Laschen gefihrt und in den
Zurnrpunkten des Fahrzeugs geméf3 DIN-EN 12640, niedergezurrt
werden;




chlorfrel gebleichtem Zelistoff.
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DEKRA - Zertifikat 313 / 16294 YF 18069845909 fiir die Ubereinstimmung der
ISOVER-Verlade- und Sicherungsvarianten mit mineralischen Dammstoffen
gemall der Aufstellung nach den geltenden Richtlinien zur Ladegutsicherung
gemald den §§ 22 und 23 StVO, §§ 30 und 31 StVZO, DIN-EN 12195-1
und VDI - Richtlinien 2700:

Verladung:

Ladeeinheit 3 2 Stiick quer oder 1 Stiick ldngs und 1 Stiick quer oder 3 Stiick langs zur
Fahrtrichtung nebeneinander und dreilagig (bereinander formschlissig
an die stabil ausgefihrte Stimwand und untereinander an die ISOVER-
Ladeeinheiten verladen. Freirdume in der 2. und 3. Lage in Fahririchtung
nach vorn und/oder hinten wirken sich nicht negativ auf die
Ladegutsicherung aus. Jede Ladegutreihe muss mit einem 50 mm
Polyesterzurrgurt gemald DIN-EN 12195-2 - LC 2500 daN, STF 250 daN,
quer zur Fahrtrichtung in den Zurrpunkten des Fahrzeugs geméaf3 DIN-
EN 12640 niedergezurrt werden;

Fahrversuchsreihen: | BI06/12/20 -7 bis BI06/12/20 -12 am 20.12.2006 in D-51465 Bergisch Gladbach
BI108/09/16 -1 bis BI08/09/16 - 5 am 16.09.2008 in D-51465 Bergisch Gladbach

Dieses Zertifikat gilt nur fiir die vorgestellte ISOVER - Sicherungs- und Verladevariante. Es erlischt
nach Inkrafttreten neuer gesetzlicher Bestimmungen, Anderungen wesentlicher Bestandteile der
ISOVER - \Verpackungs- und Sicherungsvorschriffen. Wesentliche Verdnderungen oder
Neuentwicklungen der ISOVER - Verpackungs- und Sicherungsvarianten missen durch die DEKRA
Automobil GmbH nachzertifiziert werden. Die zertifizierten zuséatzlichen Ladegutsicherungssysteme-
und mittel, wie z.B. Polyesterzurrgurte, sind analog zur Richtlinie VDI 2700 Blatt 3.1 jéhrlich,
beispielsweise zum Zeitpunkt der Fahrzeughauptuntersuchung gemaf3 § 29 StVZO durch die DEKRA
Automobil GmbH, einer Uberpriifung durch den Hersteller oder durch ihn autorisierte Personen zu
unterziehen. Instandsetzungen sind nur durch den Hersteller oder durch ihn autorisierte Betriebe
zulédssig. Bei Verladevorgédngen sind zwingend die Unfallverhitungsvorschriften der BGV D 29 ein zu
halten und zu befolgen;
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Dipl.- ing.(FH) Karsten WULHORST | SAINT-GOBAIN ISOVER G+ AG




